
Vorarlberger Lieferbeton GmbH office@vlb-beton.at
www.vlb-beton.at

T +43 5552 30779-0
F +43 5552 30779-600

Katils Werkstraße 2
6714 Nüziders |  Österreich

Preisliste 2026 | Werke Nüziders, Lustenau, Egg
exkl. 20 % MwSt. | gültig ab 1.1.2026 und bis auf Weiteres

ÖNORM B 4710-1:2018-01 | Fremdüberwachende Stelle: Staatlich akkreditierte Bautechnische Versuchsanstalt Rankweil

* Diese Betonsorte ist nicht überwacht.

Betone bis zu XC2 können < 5 % rezyklierte Gesteinskörnung enthalten. 
Erfolgt bei der Bestellung keine Angabe über das Größtkorn und die Konsistenz, gilt automatisch GK 22 und F52.
Ab 50 Meter Pumpleitung ist eine Konsistenzanpassung erforderlich.

Es gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen für Transportbetonwerke. Änderungen, Druck- und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten.			 
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z Preis in € pro m³ 
ab Werk 

CEM II/B-M (T-LL) 
42,5 N

Preis in € pro m³  
ab Werk 

CEM II/B-M (T-LL)  
42,5 N

Preis in € pro m³  
ab Werk 

CEM II/B-M (T-LL)  
42,5 N

Zusch-
lag in €
pro m³
Winter- 
zement

Best.Nr. GK 32 Best.Nr. GK 22 Best.Nr. GK 16

C 8/10 *

C 12/15 *

C 16/20

C 16/20

C 20/25

C 25/30

C 25/30

C 25/30

C 25/30

C 25/30

C 25/30

C 25/30

C 25/30

C 30/37

C 35/45

C 25/30

C 25/30

C 25/30 

Sandbeton *

Sandbeton *

B1

B2

B2

B2

B3

B4

B4

B5

B6

B7

SM

SM

X0 

X0 

X0 

XC1

XC1  PB

XC2

XC2

XC2  PB

XC3 XW1 (A) PB

XC4 XW1 XD2 XF1 XA1L (A) PB

Monofinishbeton PB

XC4 XW1 XD2 XF1 XA1L (A) GK 8 PB

XC4 XW1 XD2 XF3 XA1L (A) PB LP

XC4 XW2 XD2 XF1 XA1L (A) PB

XC4 XW2 XD2 XF1 XA1L (A) PB

XC4 XW2 XD2 XF2 XF3 XA1L (A) PB LP

XC4 XW2 XD3 XF2 XF3 XA2L C3A-frei (A) PB LP

XC4 XW2 XD3 XF4 XA1L (A) PB LP

300 kg Bindemittel GK 4

400 kg Bindemittel GK 4 PB
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C1

C2

F38

F52

F38

F52

F52

F52

F52

F52

F52

F52

F52

F52

F52

F52

F52

C1

F52
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1007

11

1012

1013

1015

1014

1714

1026

1016

1019

1023

1018

1110

1009

24

1025

147,90

164,30

181,00

191,30

196,10

194,30

199,00

201,30

203,70

207,90

214,80

239,80

209,50

224,20

243,60

249,60

295,20

286,40

216,60

240,50
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1059

1063

1058

1115

1109

157,40

172,90

189,30

200,50

207,00

204,80

209,60

212,60

214,20

219,10

220,60

236,90

256,60

262,30

305,50

296,80
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1077

81

1082

1083

1085

1084

1086

1089

1093

1088

1120

1090

167,60

182,80

199,10

210,00

217,40

215,10

220,00

223,40

224,80

229,90

231,00

248,70

268,20

274,30

315,60

306,90

5,50

5,50

6,30

6,30

7,90

7,90

7,90

7,90

7,90

7,90

8,50

7,90

8,50

8,50

8,50

8,50

7,90

8,50

Expositionsklassen

X0
XC1
XC2
XC3
XC4
XW1
XW2
XD1
XD2
XD3
XF1
XF2
XF3
XF4
XA1L
XA1T
XA2L
XA2T
XA3L
XA3T
XM1
XM2
XM3

kein Korrosions- oder Angriffsrisiko, keine Anforderungen
Korrosion, trocken oder ständig nass
Korrosion, nass, selten trocken
Korrosion, mäßige Feuchte	
Korrosion, wechselnd nass und trocken
Wasserundurchlässigkeit, Wasserdruckhöhe bis 10 m
Wasserundurchlässigkeit, Wasserdruckhöhe über 10 m
Bewehrungskorrosion, mäßige Feuchte
Bewehrungskorrosion, nass, selten trocken
Bewehrungskorrosion, wechselnd nass und trocken
Frostangriff, mäßige Wassersättigung ohne Taumittel
Frostangriff, mäßige Wassersättigung mit Taumittel
Frostangriff, hohe Wassersättigung ohne Taumitte
Frostangriff, hohe Wassersättigung mit Taumittel oder Meerwasser
chemischer Angriff, chemisch schwach angreifend, lösend
chemischer Angriff, chemisch schwach angreifend, treibend
chemischer Angriff, chemisch mäßig angreifend, lösend
chemischer Angriff, chemisch mäßig angreifend, treibend
chemischer Angriff, chemisch stark angreifend HL-SW, lösend
chemischer Angriff, chemisch stark angreifend HL-SW, treibend
Verschleißbeanspruchung, mäßige Verschleißbeanspruchung
Verschleißbeanspruchung, schwere Verschleißbeanspruchung
Verschleißbeanspruchung, extreme Verschleißbeanspruchung

Verdichtungsmaßklassen

C0
C1
C2

> 1,46 
1,45 bis 1,26
1,25 bis 1,11

erdfeucht
sehr steif
steif

Ausbreitmaßklassen

F38
F45
F52
F59
F66
F73

350 bis 410 mm
420 bis 480 mm
490 bis 550 mm
560 bis 620 mm
630 bis 690 mm
700 bis 760 mm

steif plastisch 
plastisch 
weich 
sehr weich
fließfähig
sehr fließfähig

PB
LP
SB

Pumpbeton
Luftporenbeton 
Sichtbeton



Vorarlberger Lieferbeton GmbH office@vlb-beton.at
www.vlb-beton.at

T +43 5552 30779-0
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Katils Werkstraße 2
6714 Nüziders |  Österreich

Preisliste 2026 | Zuschläge und Mehrkosten
exkl. 20 % MwSt. | gültig ab 1.1.2026 und bis auf Weiteres

Einheit Preis in €

CO2 Umweltbeitrag

Transportkosten

Mindermenge

Entladezeit, Stehzeit

Schneekettenmontage

Winterzuschlag Beton

Überstundenzuschlag Beton

Betonpumpen An- und Abfahrt

Betonpumpeneinsatz

Überstundenzuschlag Pumpe

Mischwageneinsatz

Überstundenzuschlag Mischwagen

Mehrzement

Zusatzmittel

Kunststofffasern

Rüttlerbeistellung

jeder produzierte m³

laut Preisliste für Betonfrachten	
	
Die Frachtpreise sind für volle Fuhren kalkuliert.  
Für die Zustellung von kleineren Mengen (unter 5 m³)  
ist die Differenz auf 5 m³ zu begleichen.	
	
Pro m³ gelieferten Beton sind 5 Minuten Entladezeit im Frachtpreis 
inbegriffen. Bei Überschreitung der freien Entladezeit oder bei  
Stehzeiten verrechnen wir pro angefangener 1/4 Stunde	
	
Mischwagen oder Betonpumpe, je Fahrzeug	
	
ab 15.11. bis 29.2. jeder produzierte m³
	
MO – FR 05:00 – 07:00 Uhr und 17:00 – 20:00 Uhr und SA	
	
laut Preisliste für Pumpen An- und Abfahrtspauschalen	
	
Einsatz mit einer max. Reichhöhe von 21 m bis 36 m	
Einsatz mit einer max. Reichhöhe von 38 m bis 42 m	
Einsatz mit einer max. Reichhöhe von 43 m bis 47 m	
Pumpkosten von 21 m bis 36 m	
Pumpkosten von 38 m bis 42 m	
Pumpkosten von 43 m bis 47 m	
Verlängerungsschlauch pro Einsatz und lfm	

MO – FR 05:00 – 07:00 Uhr und 17:00 – 20:00 Uhr und SA	
	
LKW-Einsatz 3-Achser 	
Roadpricing 3-Achser 	
LKW-Einsatz 4-Achser 	
LKW-Einsatz Sattel 9 m³	
LKW-Einsatz Sattel 10 m³	
Roadpricing 4-Achser und mehr	

MO – FR 05:00 – 07:00 Uhr und 17:00 – 20:00 Uhr und SA	
	
CEM II / B-M (T-LL) 42,5 N
CEM II / A-S 42,5 R C3 A-frei	
	
Erstarrungsverzögerer	
	
MasterFiber 235 SPA – Polypropylen Makr​ofaser			 
MasterFiber 018 – Polypropylen Mikrofaser

pro Einsatz	

pro m³

pauschal

pro m³

pro m³

pro Std.
pro Std.
pro Std.
pro m³
pro m³
pro m³
pro lfm

pro Std.

pro Std.
pro km
pro Std.
pro Std.
pro Std.
pro km

pro Std.

pro kg
pro m³

pro kg

pro kg
pro kg

pauschal

4,00

26,40

81,90

6,20

11,90

109,20
115,00
123,20
10,10
11,20
12,00
10,90

16,70

97,50
0,54

118,90
130,20
142,80

0,79

16,70

0,43
14,30

5,70

15,10
12,70

51,30

Es gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen für Transportbetonwerke. Änderungen, Druck- und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten.			 
								      


